
사양

길이:  17.6 미터
로터 직경:  14.6 미터
높이:  3.9 미터
무게:  8.005 톤
동력 전달 장치:   Honeywell 
AGT1500C multi-fuel turbine engine 
1,500 shp 
최고속도: 시속 293 킬로미터 
작전 반경:  482.8 킬로미터
승무원:  2명 (조종사와 부조종사)
탑재무기: 헬파이어 미사일, 2.75” 로
켓, 30mm 구경 기관총

AH-64D
아파치 롱보우

임무

정밀 타격을 포함해 근접 임무와 후방 임무를 맡고 있다. 또한, 아
파치 헬기는 움직이는 목표물에 대한 정밀 사격, 밤낮과 악천후에
서도 무장 정찰을 하는 등 다양한 임무를 수행 할 수 있다.

아파치는 1984년에 투입되었고, AH-64D는 1998년에 투입되었
다. 그때부터 이라크와 아프가니스탄 전쟁에서 그 진가를 발휘했
다.

AH-64D 롱보우로 개선된 아파치는 화기 관제 레이더 탑제, 전
파 방해 장치 탑재, 전자지능탄인 헬파이어 미사일 탑재와 조종실
의 개선이 포함되어 있다. 이렇게 새로 탑재된 시스템들은 아파치
의 주변 환경 인식 능력을 발전시키고 더욱 치명적으로 만들었다.

아파치를 보유한 미 2 사단 부대: 4-2 항공대대


