
제원

최대이륙중량: 22.6 톤
운용자중: 10.6 톤
최고 속도: 시속 296 킬로미터
평상시 속도: 시속 240 킬로미터
상승 속도: 464m/min
회전날개 시스템: 앞뒤로 각각 3개씩
의 날개깃이 달려있다.
수용인원: 36 (병사 33명, 승무원 3
명)
탑재되어있는 들것의 수: 24개
탑재무기: 12발의 미사일
최소인원: 3명

CH-47
치누크

임무

전투와 비상시에 지상군, 탄약 및 기타 전투에 중요한 화물을 운반한다.

치누크의 조종석은 두 조종사와 관찰자를 수용한다. 통신 장비는 통신
장애 방지 HF 및 UHF 라디오 시스템과 적, 아군식별장치를 갖추고있
다. 기관총은 우현에 둘, 좌현에 하나씩 배치되어있다. 탑재된 대항체계
로는 미사일 탐지기, 방해전파 발신기, 레이더 탐지기, 레이더 회피유인
을 위한 금속파편, 그리고 적외선 미사일 추적 회피를 위한 조명유인탄
이 있다.

치누크는 뒷날개 밑에 있는 양문쪽에 T55-GA-714A 터보샤프트 엔진 
(전도 장치가 붙은 가스 터빈 엔진)을 갖추고 있다. 자동 보입 연료 탱크
는 기체 측면에 있는 페어링에 탑재되어있다. 탱크는 연료 3,898리터를 
담을 수 있다. 

치누크를 보유한 미 2 사단 부대: 3-2 항공대대


