
임무

M109A6 팔라딘은 1전투여단과 미 2사단에 주된 포병 화력을 제공한다.

팔라딘 곡사포는 미 육군에서 가장 진보한 기술의 자주포 시스템이다. 명
칭에 추가된 “A6”는 기존의 모덜에서 무기 생존력, 민감성, 정확성, 유용
성, 보전도와 군비 확충 효과가 향상되었음을 나타낸다. 
사격통제장치는 전적으로 자동이다. 위치 지정, 방위각 기준이 정확하며 
사격 상황시 탄도 사용 해법을 제공한다. 팔라딘 곡사포는 컴퓨터가 제어
하는 포로 이 기능에 이상이 생겼을 경우 조작단의 출력을 수동조작으로 
전환하여 수동제어가 가능하다.

팔라딘의 “사격후 신속한 진지변환 (shoot and scoot)” 전술; 화생방과 탄
도학 방어의 개선. 완전히 정지된 상태에서 45초 이내에 사격을 할 수 있
고, 공격을 대비해 대포를 재빠르게 움직일 수 있는 완자동 시스템이 있다. 
팔라딘에 탑재된 POSNAV와 기술적 발사 조정은 보다 정확한 사격을 가
능케 한다. M203 추진체로 30km 까지 발사 가능해졌다.

개선된 엔진, 트랙, 그리고 진단 프로그램으로 더욱 신뢰를 주게 되었다. 
그외의 개선된 점들로는 GPS를 이용한 위치인식, M93 포구속도 시스템
이 있다.

팔라딘을 보유한 미 2 사단 부대: 1-15 야전포병대대

제원

길이: 10 미터
폭: 3 미터
높이: 3 미터
무게: 3 톤
동력 전달 장치: DDEC 8V71T, 
2-cycle diesel, 440hp
최고속도: 시속 64 킬로미터 
작전 반경: 347 킬로미터
승무원: 4명 (사격 지휘관, 포수, 장전
자, 운전사)
탑재무기: M284 155 mm Howitzer, 
M-2 .50 cal. Machinegun
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