
제원

길이: 3.3 미터 
폭: 4.2 미터
높이:  0.85 미터 
무게: 89.8 킬로그램
최대 탑재 가능 무게: 25.2 킬로그램
속도: 시속 193.1 킬로미터 
최대 비행 시간: 5~7 시간
작전 반경: 200 킬로미터
이륙 거리: 10 미터

RQ-7
섀도우

임무

RQ-7 섀도우는 미 2 사단으로 하여금 여단 전술 작전 본부에서 
125 킬로미터까지 떨어진 목표물을 찾고 식별 할 수 있도록 한다. 
이 시스템은 밤, 낮으로 고도 8,000 피트와 직거리 3.5 킬로미터
에서 전술 차량을 탐지한다. 원격 측정된 자료는 섀도우 지상 통제
소에서 근접-실시간으로 통합 감시 목표 공격 레이더 시스템 지
상 통제소, 백계 분석 시스템, 그리고, 군 야전 포병 통솔 시스템
으로 전송된다. 

섀도우는 현재 아프가니스탄과 이라크에서 군 작전을 수행하고 
있다. 2010년 5월까지 섀도우 시스템은 총 500,000 시간을 비행
했다.
섀도우의 무인 비행 정찰 시스템은 미국 메릴랜드 주에 있는 헌트 
밸리에 위치한 AAI 시설에서 생산된다. AAI는 United Industrial 
Corporation 의 부속회사다. 

섀도우는 작전상황에 적절한 발사 장소를 결정할 수 있도록 두가
지 형태로 발사된다. 일반적인 형태로 이륙하거나 수력 레일 발사
대를 이용해 발사 할 수 있다.

섀도우를 보유한 미 2 사단 소속 부대: 1 여단 특수 근무대대


